
Mín 500 mm, accionamiento manual

Mín 700 mm, accionamiento motor

Màx  2800 mm

Mín  440 mm

Màx 3500 mm

Màx  6,5 m2, persiana individual

Màx  16 m2, instalaciones acopladas

con accionamiento motor

Persianas graduables de Griesser.
Metalunicfi
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Veneciana enteramente metÆlica de uso polivalente.

1 Cada lama estÆ � jada individualmente en el

 mecanismo de � jación lateral.

2 Lengüeta de estanqueidad para un 

 oscurecimiento perfecto.

3 Banda de acero perforada e inoxidable.

4 Cadena inoxidable.

5 Carro con protección del producto y 

 dispositivo antielevación.

Lamas abombadas y rebordeadas a ambos

lados, 96 mm de ancho, de aluminio

termolacado.

Seguro integrado anti-elevación.

Protección integrada del producto.

Sin uniones verticales visibles.
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Dimensiones mÆximas

bk ancho construcción
(cara posterior guías)
Mínimo
� accionamiento manual 500
� accionamiento motor 700
MÆximo 2800
En construcciones y edi� cios altos 
muy expuestos a los efectos del vien-
to, así como en las plantas bajas se re-
comienda limitar el ancho de la per-
siana a aprox. 2 metros por consider-
aciones de estabilidad.

hl altura luz � nal
Mínimo 440
MÆximo 3500

bk × hl super� cie mÆxima admisible
Persiana individual
� accionamiento manual 6,5 m†
� accionamiento motor 6,5 m†

Instalaciones acopladas 
(Anchura total de la instalación 8,4 m)
� accionamiento manual
 (mÆx. 3 persianas)
 2 persianas por instalación 5 m†
 3 persianas por instalación 4 m†
 A cada lado del engranaje podrÆn 
 acoplarse 2 persianas como mÆximo.
� accionamiento motor
 2 persianas 13 m†
 3-4 persianas 16 m†
 Con 3 o 4 persianas se deberÆ dis-
 poner el motor lo mÆs centrado 
 posible.

Dimensiones dintel

Alto construcción (hl) Altura luz � nal (hs)

mm mm

  400-1000 270

1001-1250 285

1251-1500 310

1501-1750 340

1751-2000 365

2001-2250 390

2251-2500 420

2501-2750 445

2751-3000 470

3001-3250 500

3251-3500 525

Sección vertical: ejemplo dintel

Profundidad nicho tn: 120 mm + adicional corres-
pondiente para vierteaguas o tiradores de puertas 
salientes. En la altura de los dinteles se consideró 
una tolerancia de construcción de + 5 mm. Leyenda

bk = Ancho construcción
hl  = Altura luz � nal
p = Altura paquete
gh = Altura total
hs = Altura del dintel (p + mín. 10)
hg = Altura vano engranaje (hs -60)
tn = Profundidad nicho

Todas las medidas en mm.

Sección vertical: ejemplo tapa

Sección horizontal
Hueco (blanco) para el mecanismo 
(no es necesario para accionamiento 
a motor). x = distancia cara posterior 
guías hasta mitad accionamiento; en 
función de la construcción de la ven-
tana � mín. 25 mm.

Guías laterales

Las medidas del dintel re� ejan valores aproximados, 
por razones tØcnicas pueden mostrar desviaciones 
tanto al alza como a la baja.
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Seguro integrado anti-elevación. Protección integrada del producto. De muy fÆcil limpieza y reparación.
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Descripción tØcnica

Sistema de persianas
Construcción enteramente metÆlica 
con Lamas autoportantes. Mecanis-
mos de tracción e inclinación inte-
grados en las guías laterales. Accio-
namiento con bandas de acero ino-
xidable con funciones integradas de 
descenso forzoso y protección del 
producto. Cadena inoxidable para la 
graduación de las Lamas en cualquier 
posición de la persiana. Posición de-
scendente 37°, 45° o 70°. Elevación de 
la persiana con lama inclinada (-20°). 
Buenas funciones de oscurecimiento. 
Dispositivo anti-elevación integrado.

Lamas
Lamas abombadas y rebordeadas a 
ambos lados, 96 mm de ancho, de 
aluminio termolacado. De aluminio 
per� lado resistentes al pliegue con 
lengüeta de estanqueidad sintØtica 
laminada con propiedades insonori-
zantes. Posibilidad de sustituir una a 
una las Lamas daæadas.  

Guías laterales
De aluminio extruido, 85 × 44 mm, 
con deslizadores de material sintØti-
co con propiedades insonorizantes 
anodizadas sin color (opcionalmen-
te, lacadas del mismo color de las la-
mas, con recargo).
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Su distribuidor Se reserva el derecho de introducir modi� caciones

Indicaciones de uso

� En caso de tiempo ventoso, recoger 
las instalaciones de protección so-
lar a tiempo.

� No operar las instalaciones ante 
peligro de congelación.

� Las instalaciones deben ser accesib-
les para labores de mantenimiento.

EncontrarÆ mÆs informaciones sob-
re nuestros servicios y productos en 
www.griessergroup.com

Colores

GriColors
El surtido GriColors abarca las cuatro
colecciones Vidrio & Piedra, Sol &
Fuego, Agua & Musgo, así como Tierra
& Madera 100 tonalidades cromÆti-
cas � del blanco refrescante al rojo 
soleado, pasando por el azul natural 
y el marrón tierra. 

BiColor (Option)
Las persianas graduables con nue-
vos acentos cromÆticos: cuando en 
el exterior domina el multicolor, en el 
interior un color claro neutro puede 
optimizar la función del estore (con 
un sobreprecio). La vista interior mu-
estra el color exterior en el reborde.
Las guías estÆn anodizadas en forma 
incolora (contra sobreprecio termo-
lacado de un solo color).
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