Celosia en aluminio de lamas fijas

Dantro dal campo de la ediicacion, se entiands por calosia a un anrejado da lamas varticales
u horizontales especialmente disefadas para la utilizacién racional de kos rayos solares,
La celosia Phalsol puede instalarse en modulacidn variable segdn necesidades de obra;

permite culbnr grandes superficies va s2an rectas o cunvas,

Ventajas de la celosia
Phalsol

Proteccidn salar
Cisminucidn de la temperatura en verano
Proteccion contra &l paka
Cifusion de la luz
-Circulacion natural de aire
-Ahomo en kas instalaciones que incuyan
aire acondicionado

Celosia Horizontal
Da gran vistosidad v muy indicada para Especialments disenada para fachadas oientadss

Celosia vertical

fachadas onentadas al Este, Caste y Al S, cque o penmiter e peso e ks i solares,
Meorte, donds al Sol ataca a la fachada interteptandokas an warano v parmiberco b antrada

COn un angult cenital muy pauanio. chal Sol e inviermio.

Los principalas elomantos que componan la calosia Phalsel son lamas, viguatas soporte v pinzas celogia.

Acabada mediante pinturas Poliezster-Poliamida v termoendurecidas al homo, disponibles en nuestra amplia
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Calculo

En lineas genarales para o caloulo de los elemantos gue forman una celosia, este se efectua atendiendo

aolaments a 1 accion diel vianto.

Distancia entre viguetas soporte

Las lamas que van fjadas a las viguetas sopore, 52 calculan para una distancia tal gue resistan las presiones

mgximas del viento, Las graficas nos pemiten conooer la distancia maxima
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Ejemplo utilizacion grafica N.° 1
Detamminamcs la distancia méadma, Bajo una presion
e 50 ko./me, trazando una horizondal hasta cortar la
curva, en el punto de interseccidn tfrazamos una
vertical hasta el eje de las abcizas, obteniendo
directaments [a distancia entre viguetas soporte: 100
cms. en el caso de celosia de 0°, 108 cme. en la de
2EFy 123 cms. an 13 da 457,

Distancia entre puntos de
fijacion viguetas soporte
Ciormespords al alcancs maxmo antre purios de aciin
de la estructura soporte, 52 determina con b ayuda de
la grafica M.7 2. segun & mismo método empleado en
la grafica W2 1, la distancia ez de 110 cms. en el cazo
de celosia de OF, 119 cms. en la de 287 v 123 cms.
e la oa 457






